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Akcesoria bezpiecze � stwa dla systemów odzyskiwania oparów i odpowietrza nia stacji 
paliw 

  

Przy ka� dym nape
nianiu zbiornika paliwa, nast� puje uwalnianie oparów benzyny do atmosfery. 
Dotyczy to zarówno nape
niania du� ego podziemnego zbiornika magazynowego, jak i zbiornika 
paliwa pojazdu. 
 
Etap 1 odzyskiwania oparów, polega na przechwytywaniu oparów benzyny powstaj� cych podczas 
nape
niania zbiornika paliwowego stacji paliw z cysterny. Po nape
nieniu zbiornika, opary kierowane 
s�  do cysterny, która nast� pnie transportuje je do terminala paliw. Podczas za
adunku paliwa opary 
s�  oddawane do terminala, a nast� pnie s�  skraplane.  
 
Etap 2 odzyskiwania oparów, polega na przechwytywaniu oparów benzyny powstaj� cych podczas 
nape
niania zbiornika paliwa pojazdu na stacji benzynowej. Podczas nape
niania zbiornika paliwa 
specjalnie zaprojektowana dysza przekazuje opary z zbiornika paliwa pojazdu do zbiornika 
magazynowego stacji. 

RMG cieszy si�  godn�  pozazdroszczenia reputacj�  „� wiatowego lidera” w projektowaniu i produkcji 
sprz� tu do kontroli, pomiaru, analizy gazu i przerywaczy p
omienia. Swoj�  pozycj�  firma zawdzi� cza 
po
� czeniu ponad 200 letniego do� wiadczenia oraz kompetencji, a w rezultacie wiedzy nie maj� cej 
sobie równych w przemy� le gazowym i petrochemicznym. Dlatego te�  zdecydowana wi� kszo��  
zak
adów przemys
owych, koncernów naftowych doceni
a korzy� ci wynikaj� ce z uznania produktów 
RMG Group za standard dla zastosowa�  przemys
owych gwarantuj� c�  d
ugotrwa
�  niezawodno��  
dzia
ania oraz wysok�  jako��  oferowanych produktów.  
 
 
Przerywacze p
omieni/zawory nad- i podci � nieniowe . 
Przerywacze p
omieni pe
ni�  funkcj�  dodatkowego zabezpieczenia przed wybuchem, których zdaniem 
jest zapobieganie rozprzestrzenianiu si�  p
omieni lub wybuchu w maszynach, sprz� cie i instalacjach 
zawieraj� cych gaz palny lub mieszanki parowo-powietrzne p
ynów palnych. Zgodnie z Dyrektyw�  
94/9/EC stanowi�  one system ochronny ograniczaj� cy niebezpieczne skutki wybuchu. Wszystkie 
wymagane surowce posiadaj�  odpowiednie � wiadectwa kontroli. Zgodno��  przerywaczy p
omieni i 
zaworów nad- i podci� nieniowych z dyrektyw�  94/9/EC potwierdzaj�  � wiadectwa kontroli zgodne z 
normami WE, np. BAM i IBEx. 
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Specyfikacje  
�

Produkty RMG 
�

 
 
Produkt : RMG 934-ES 2” 
Opis : Rurowy przerywacz p
omienia deflagracji 
odporny na d
ugotrwa
e spalanie 
Grupa wybuchowo � ci : IIA i/lub E85 
Wymiar : DN50 
 
 
 
 
 
Produkt : RMG 944-ES 2” 
Opis : 
Zawór nad i podci� nieniowy 
Wymiar : DN50 
 
 
 
 
Produkt : RMG 937-ES 2“ 
Opis : Rurowy przerywacz p
omieni 
odporny na d
ugotrwa
e spalanie z zaworem 
nad i podci� nieniowym 
Grupa  wybuchowo � ci : IIA i/lub E85 
Wymiar : DN50 
 
 
 
Produkt : RMG 941-D-ES 2” 
Opis : 
Rurowy zawór nad i podci� nieniowy 
Grupa wybuchowo � ci : IIB 
Wymiar : DN50 
 
 
 
 
Produkt : RMG 931-ES 2‘‘ 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienna deflagracji 
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN50 
 
 
 
 
 
Produkt : RMG 931-ES 3” 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienia deflagracji 
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN50 
 
 
 
 
Produkt : RMG 931-ES 2” 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienia detonacji 
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN50 

 
 
Produkt : ES1180CJ + ES1980CJ 
Opis : Króciec odzysku oparów z/lub bez przerywaczem 
p
omienia deflagracji  
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN50 
 
 
 
Produkt : ES1060L + ES1080L 
Opis : Zawór odpowietrzaj� cy z siatk�  zabezpieczaj� ca 
przed owadami 
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN50 + DN80 
 
 
 
Produkt : ES1080EJ + ES1090EJ 
Opis : 
Zawór blokuj� cy HSE  
Wymiar : DN80 + DN100 
Wbudowany G3 po
� czony zewn� trznie z z
� czem 
Kamlok 
 
 
 
Produkt : 125-2001E + 125-2002E 
Opis : 
Kolanko nape
niaj� ce (E85+E45) 
Wymiar : DN100 
 

 
 
Dodatkowe produkty  
firmy Wennstrom  

�

Produkt : RMG 931-ES 1” 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienia deflagracji  
Grupa wybuchowo � ci : IIA 
Wymiar : DN25 
 
Etap II Odzyskiwania Oparów 
(Nie uwzgl� dniony w folderze) 

 
Produkt : RMG 933-G 2” 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienia detonacji 
Grupa wybuchowo � ci : IIA i/lub IIB3 
Wymiar : DN50 
�
 
 
Produkt : RMG 933-A 3“ 
Opis : 
Rurowy przerywacz p
omienia detonacji 
Grupa wybuchowo � ci : IIA i/lub IIB3 
Wymiar : DN80�
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RMG to kompetentny partner na ka� dym etapie wspó
pracy – od bada�  do zaopatrywania klientów 
ko� cowych. Nasze niezawodne produkty i systemy zapewniaj�  kontrol�  potrzebn�  w obszarze regulacji i 
pomiaru. Nasze produkty s�  bezpieczne i przyjazne dla � rodowiska. Ch� tnie podejmiemy si�  ka� dego 
wyzwania. 
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Firma MaKo 
ul. Przemys
owa 8 
86-060 Nowa Wie�  Wielka 
tel. +48 691-704-009 
fax + 48 (0)52-3812-200 
e-mail: mako@techmako.pl 
www.techmako.pl  
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